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Ficha Técnica

Experimenta la próxima generación en 
impresión 3D con la Elegoo Neptune 3 Pro. 
Esta impresora combina la simplicidad con 
un rendimiento excepcional, ofreciendo 
resultados de calidad sin complicaciones.

Con una cama magnética de PEI y nivelación
automática por 36 puntos, la Neptune 3 Pro
facilita la impresión sin ajustes manuales
tediosos. 
Su pantalla táctil móvil y barra LED integrada 
hacen que la experiencia de impresión sea 
intuitiva y visualmente atractiva.

El cuerpo de aluminio garantiza durabilidad 
y estilo, mientras que el extrusor directo y la
 amplia superficie de impresión de 
22.5x22.5x28 cm permiten materializar tus 
ideas con facilidad.

Esta impresora inteligente también cuenta 
con un sensor de filamento y recuperación 
por corte de luz, eliminando interrupciones 
no deseadas y garantizando resultados 
consistentes.

Perfecta tanto para principiantes como para
usuarios experimentados, la Neptune 3 Pro
es una elección ideal para estudiantes y 
profesionales de diseño. 

¡Descubre la potencia de la impresión 3D sin 
complicaciones con la Elegoo Neptune 3 Pro!

Cama caliente 
magnética 
hasta 100°C

Nivelación 
automática

de 36 puntos 

Area de impresión 225*225*280mm

Calibración automática Si (36 puntos)

Velocidad de Impresión 30-80 mm/s

Cama de impresión Magnética texturizada 
con recubrimiento PEI
Hasta 100°C

Temperatura de nozzle 260° Celsius

Conectividad Tarjeta SD, USB-B

Refrigeración Doble ventilador en 
cabezal

Garganta Aleacion Cobre-Titanio

Firmware Marlin

Extrusor Directo 
Doble engranage

Sensor de Filamento Si 

Recuperación de imprsión Si 

Peso neto 8.1      K   g

Doble eje Z si (doble eje y motor)

Placa madre 32-bit Arm 
Silenciosa

Iluminación Barra led superior

Tensores de correa En ambos ejes X & Y

Interfaz Pantalla Táctil de 4,3"
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